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Описание ConStar 750C 
 
 
 
 

Контейнерный бетонный 
завод  

Модель «ConStar 750C» обладает 

производительностью 30м
3
 бетона в час, 

поэтому данные заводы удобно 

использовать на небольших и средних 

площадках, где есть необходимость в 

готовой бетонной смеси и сборного 

бетона высокого качества. 
 
 
Уникальная скиповая система 

взвешивания и внешний дизайн завода 

«ConStar 750C» заменяют собой 

взвешивающий конвейер и позволяют 

легко транспортировать весь завод в 

одном открытом 12-метровом контейнере. 

 

Система управления заводом «ConStar 

750C» предельно проста и обеспечивает 

высокий уровень точности, качественные 

замесы, что так необходимо при 

производстве высококачественного, 

высокопрочного бетона. 
 

 

 

Взвешивающий бункер 

цемента  
 

Вместимость 300 кг, 

устанавливается над смесителем 

на трех тензодатчиках для 

точного взвешивания. 

Транспортировка цемента в 

смеситель посредством 

пневматически управляемого 

клапана-бабочки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платформы и лестницы  

Технические лестницы и  

платформы установлены для  

доступа на все уровни завода. 

Легко снимаются для  

транспортировки. 

Взвешивающий бункер 

воды 

 Вместимость – 250 кг, 

установлен на тензодатчиках. 

Вода закачивается посредством 

двухступенчатой системы 

подачи. Данный бункер 

устанавливается над 

смесителем. 

 

Планетарный смеситель  
 

 Абразивостойкая броня, лопасти 

смесителя и лопатки. Лопасти 

смесителя подпружинены и легко 

регулируются по отношению к броне 

смесителя. Лопатки можно настроить 

на нужный угол. Редуктор и двигатель 

расположены по центру смесителя. 

Доступны такие опции, как сухой замес 

и  двух вальный смеситель. 

. 

 

Загрузочный бункер  

Имеет 4 секции 

для агрегатных веществ разного размера, 

4х7,5м3 со съемными увеличенными 

бортами на болтах. Вибраторы 

устанавливаются на двух бункерах, для 

предотвращения налипания материала. 

Каждый бункер разгружается 

пневматически непосредственно в скиповый 

взвешивающий бункер. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабина управления  
 

Кабина управления оборудована необходимой 

проводкой и протестирована.  

Кабина установлена на основную раму завода. 

Система управления на базе «Constar PLC» 

позволяет производить быстрые и точные 

измерения материалов. 

 

Взвешивающий скип агрегатных веществ  
 

Агрегатные вещества взвешиваются с помощью скипа 

и транспортируются в смеситель по наклонным 

рельсам. Заменяет взвешивающий конвейер и требует 

меньше воды в точках разгрузки. 

. 
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Техническое описание 
 
 
 
 

Мощность 

Техническое описание 
 

Units 

 
 
Производительность     м³ / ч      30 

Бункер агрегатных веществ  

           Секции  -  4 / 2 
 

  Вместимость секций  м³  4 x 7,5 
 

  Общая вместимость загрузки  м³ 30 
 

      Ширина загрузки  м  3 
 

    Высота загрузки  м 4,2 
 

    Мощность вибраторов бункера кВт 2 x 0,18 

Взвешивающий скип агрегатных веществ 

    Объем взвешиваемого материала л 750 
 

  Количество тензодатчиков - 4 
 

  Привод лебедки скипа кВт 9,5 

Взвешивающий бункер цемента  

   Вместимость  кг  300 
 

  Пневматическая вибрация   -  Да 

Взвешивающий бункер воды 

  Вместимость   кг 200 

Взвешивающий бункер хим. добавок 

  Вместимость    кг 20 

Планетарный смеситель 

  Вместимость   сухой смеси л 750 
 

 Вместимость уплотненного бетона л 500 
 

    Привод смесителя кВт 22 

 
 
 
 
 
 
Транспортные габариты 
 

 
 

Длина  мм  11 500 
 

   Ширина  мм 2 100 
 

    Высота  мм  2 270 

Компрессор 

 Мощность компрессора кВт 5,5 

 

 
Кабина 

 

Давление бар 6,5 

 
  
 Габариты м  2,1 x 1,7 

 
 
 
 
 
 
 

Наши преимущества 
 

 
• Весь завод может транспортироваться в 12-ти метровом 

открытом контейнере  

• Установка и ввод в эксплуатацию за 4 часа. 

• Требует минимальных подготовительных работ на объекте.. 

• 2-скоростной скип, снижающий время замеса.. 

• Уникальная скиповая система взвешивания (нет 

необходимости во взвешивающем конвейере. 
• Завод оборудован электропроводкой и протестирован. 

• Система хранения рецептов для производства разных типов 

бетона. 
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